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5" EcranTFT de 5 pouces
_\\ haute résolution

@ EcranTFT de 5 pouces
haute résolution
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@ Plusieurs ports pour la transmission
des données ( LAN, USB )

@ Plusieurs ports pour la transmission
des données ( LAN, USB)
® Poids Iéger environ 1,3 Kg
facile a utiliser partout

f 4h ; . Touche de raccourci en silicone

J congue pour une opération principale

@ Batterie rechargeable au lithium
pour 4 heures de travail continu

Batterie rechargeable au lithium
Le nouveau ECG,iE300de Biocare, représente un saut significative dans la conception Zh ¥ | pour4 heures de travail continu

de I'ECG 3 piste,iE300 est portable, rapide et intuitive .Grace & sa mesure )
et son inferprétation précise, i permet daméliorer la fiabilité du diagnostic des cardiologues .

@ [ Solution de gestion des données
e Format de fichier: XML, DICOM, JPG, BIOCARE private etc. 7 ﬂ
e La mémoire interne jusqu’a 3000 Fichiers ﬁ —

P

capacité demémoire locale System de management des donées

o N . Divers formats : JPG ,XML ,DICOM USB,LAN sur PC (OPTIONNEL)
massive jusqu'a 3000 dossier

— e o e af e ® Télécharger des données vers ECG managent
Rapport économique logiciel par LAN ou WIFI (optionnel )

@] Flux de travail simplifié du début a la fin

® Guide d'utilisation a I'écran pour vérifier la procédure

o Divers formats de rapports pour I'impression

o Touche de raccourci en silicone congue pour une opération principale

o Alarme visuelle pour I’ attachement des électrodes. I'interférence du bruit et etc
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® Rapide dans I'entreé de I'information du patienten @ Guide d'utilisation a I'écran pour vérifier la procédure
utilisant un barcode scannerdptionnel)

@ | Précision et fiabilité dans I'interprétation :

Le programme d'analyse cardio Pro T™M de biocare a été approuvé par évaluation officielle de base de données CSE
avec de grande précision et fiabilité dans les mésure et l'interprétation

ola sensibilité et |a spécification de la détecton et de I'analyse de QRS sont jusqu'a 99%

eAppliquer le dernier code Minnesota

eJusqu'a 300 secondes de I'analyse du rythme permettant a des médecinsde trouver I'arythmie plus facile

oFiltre Numérique complets et auto-adaptatif,garantissant I'élimination de bruit sans distorsion du signal

©0.01Hz for the filtre passe-haut d'unsignal ECG contribuant a la mesure et I'analyse de segment ST non faussé

eModule d'analyse exclusive pour les enfants et les nouveaux-nés avec 250Hz filtre passe-bas,répondant a la nouvelle
norme de I'AHA/ACC/HRS 2007

R-R analysis
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